
④ 

※番号は、左図の番号と同じです。同じ番号のところにケーブルを差し替えてください。 
 

① 変更前 光電話ルータ（VA）からBH812V(EZ)の同じ番号のLANポート（差込口）へ、 

  LANケーブル（つながっている線）を差し替えてください。 
  （元々何も差し込まれていなかった場合は、対応不要です。） 
 

② 変更前 光電話ルータ（VA）の「WAN」からBH812V（EZ）の「WAN」へLANケーブル 
  を差し替えてください。（回線接続装置またはVDSLモデムとつなぎます。） 
 

③ 光電話をご利用の場合は、変更前 光電話ルータ（VA）からBH812V（EZ）の電話差込口 
  へ差し替えてください。（電話機やFAXとつなぎます。） 
 

④ ①～③の配線接続が完了したら最後にACアダプター（電源）をコンセントに差し込み、5分 

  程度お待ちいただき、光電話、インターネットがご利用できるか確認してください。  
 
※お客さまにて無線ルータをご使用になっている場合、無線設定の変更は必要ありません。 

光電話ルータ（VA）交換時の配線方法のご案内 
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BH812V（EZ） 

※機種名は、本体に記載されています。 

MEVH4 

WR7610HV(FZ)E 

WH822N(EZ) 

変更前 
光電話ルータ（VA） 

今回お届けした 
光電話ルータ（VA） 

③ 

※BH812V（EZ）で無線（Wi-Fi）利用はできません。無線（Wi-Fi）を利用されたい場合、お客さまにて 
 別途無線（Wi-Fi）ルータをご用意ください。 
 
 メガ・エッグの無線ルータレンタルを利用される場合には、機器交換手数料3,000円（税抜き）が必要です。 
 お申し込み、お問い合わせはメガ・エッグ お客さまセンター（0120-505-898）にて承ります。 
 お申し込みはWEBからも可能です。< www.megaegg.jp/member/phonehelp/henkou.html > 
 （スマホの方は右記QRコードからアクセスできます。） 
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WH832A(EZ) 

「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。 


