
4K対応 メガ・エッグ 光テレビ　チューナースペック表

BD-V570

AC100V±10%、50Hz/60Hz

電源入 15W

受信変調方式：64QAM 受信周波数範囲：90 MHz ～ 1GHz、入力レベル：49 dBμV ～ 81 dBμV（平均値）

受信変調方式：OFDM 受信周波数範囲：90 MHz ～ 770 MHz、入力レベル：47 dBμV ～ 81 dBμV（平均値）

ケーブル端子 1系統

TV出力端子 １系統－映像出力レベル…1.0V[p-p]、75Ω  音声出力レベル…250mV[rms]、2.2kΩ以下

デジタル音声出力端子 １系統－デジタル　音声出力レベル…660nm（JEITA CP-1212に準拠）

HDMI出力端子 1系統

USB 端子 2系統－リア（5V/900mA）（USB 3.0）、1系統-フロント（5V/500mA）（USB 2.0）

LAN 接続端子 1系統－10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T

約2.3kg

使用環境動作温度範囲 5 ℃～40 ℃

使用環境動作湿度範囲 5 ％～85 ％（結露のないこと）

電源コード・ACアダプター・リモコン　各1、　単3形乾電池（リモコン用）×2、取扱説明書

※仕様および外観は、改善のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

幅380mm×高さ63mm×奥行250mm

付属品

電源切

ケーブルモデム -

ハードディスク容量
なし
（USB接続による外付けHDDで録画可能）

接続端子

外形寸法

質量

環境条件

品番

使用電源

消費電力

待機時消費電力

14W（スタンバイ時：通常モード）※

0.7W（スタンバイ時：省電力モード）※

※USB端子に外部機器を接続していない場合

デジタル放送


